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ZUVERLASSIGE TECHNIK.
ATTRAKTIVE PREISE.



M~

Bereich

JDIMENSION

(AUSSEN

TECHNIK

ILOK}\LI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PRO SNOG6

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (kg)

Aufenlackierung
Glas

Auen-finnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fiir Banknotenpriifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
AuBenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

PRO SNOG6
865
740
1920
245
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintdrig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x
Snack); Anpassbar
3]
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
R290
2-20 °C Kiihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EM, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
CE + TOV
EN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SNO6

KapazititiSlot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot
B8R 8L BR 5L 5R

Fachhdhe (em)

1Ebene 17
2 Ebene 18
3 Ebene 18
4 Ebene 26
5 Ebene 26
6 Ebene 18

Gesamt 123

Snacks/Chips 8L
Snacks T6L 16R 16L
Snacks 2L 12R 2L
0,5PET 6L BR 6L
0,6 PET 6L 6R 6L
0,33 Dose 8L B8R BL

16R
2R
6R
6R
8R

6L
6L
6L
6L
8L

16R
18R
BR
6R
B8R

Gesamtkapazitit




M~

Bereich

JDIMENSION

[AUSSEN

TECHNIK

ILOK}\LI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PRO SNOS

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (ka)

AuBienlackierung
Glas

AuBen-fInnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fiir Banknotenpriifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
AuBlenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

PRO SNO8
865
965
1920
275
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintdrig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, Tx Dose, 3x
Snack); Anpassbar
g8
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3in Planung)
R290
2-20 °C Kiihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EM, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
CE+TOV
EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SNO8

Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Gesamtkapazitit
BR 8L B8R 8L BR 5L 5R

Fachhdhe (cm)

1Ebene 17 Snacks/Chips 8L

2 Ebene ] Snacks 16L 16R T6L 16R 16L 16R T6L 16R 128
3 Ebene 18 Snacks 121 12R T2 12R 121 12R 16L 16R 104
4 Ebene 26 0.5PET 6L BR 6L BR 6L BR 6L BR 48
5 Ebene 26 0,6 PET 6L 6R 6L 6R 6L 6R 6L 6R 48
6 Ebene 18 0.33 Dose BL 8R 8L B8R BL 8R 8L B8R 64

Gesamt 123 450




M~

Bereich

JDIMENSION

[AUSSEN

TECHNIK

ILOK}\LI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PROSNOS8 LIFT

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (ka)

AuBienlackierung
Glas

AuBen-fInnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fiir Banknotenpriifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
AuBlenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

PRO SNO8
865
965
1920
275
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintdrig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, Tx Dose, 3x
Snack); Anpassbar
g8
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3in Planung)
R290
2-20 °C Kiihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EM, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
CE+TOV
EN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

| 3 3l 3
FTFeT e ¢

P b

Standard-Spiralkonfiguration OPROO PRO SNO8

Foomsne om) Sosamopuata

1Ebene 17 Snacks/Chips 8L BR 8L B8R 8L BR 5L 5R

2 Ebene 18 Snacks 16L 16R 6L 16R 16L 16R 6L 16R 128
3 Ebene 18 Snacks 12L 12R 2L 12R 12L 12R 16L 16R 104
4 Ebene 26 0,5PET BL BR 6L BR BL BR 6L BR 48
5 Ebene 26 0,5 PET 6L BR 6L B8R 6L BR 6L B8R 48
6 Ebene 18 0,33 Dose 8L BR 8L B8R 8L BR 8L B8R B4
Gesamt 123 450




M~

Bereich

JDIMENSION

(AUSSEN

JINNEN

TECHNIK

ILOK}\LI-
SIERUNG

(ANPASSUNG

OPROO0O

PRO

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (kg)

AuBenlackierung
Glas

AuBen-fInnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fir Banknotenprifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
Auflenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

SN10

PRO SN10
865
130
1920
300
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintiirig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x
Snack); Anpassbar
10
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
R290
2-20 °C Kihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EMN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
CE+TOV
EMN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Fachhdhe (cm)

Spiralkonfiguration fiir OPROO PRO SN10

Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot
8R BL BR 8L 8R 5L 5R 5L 5R

1Ebene 17 Snacks/Chips 8L

2 Ebene e Snacks T6L 16R 16L 16R 16L
3 Ebene ] Snacks 2L 12R 2L 2R 2L
4 Ebene 26 0,5PET 6L BR 6L 6R 6L
5 Ebene 26 05PET 6L 6R 6L 6R 6L
6 Ebene ] 0,33 Dose 8L B8R 8L 8R BL

Gesamt 123

16R
12R
BR
6R
B8R

6L
6L
6L
6L
8L

16R
18R
6R
6R
8R

16L
l6L
6L
6L
BL

16R
18R
BR
6R
B8R

Gesamtkapazitit

160

136
60
60
80

564




M~

Bereich

JDIMENSION

(AUSSEN

JINNEN

TECHNIK

ILOK}\LI-
SIERUNG

(ANPASSUNG

OPRO0O
PROSN1TO LIFT

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (kg)

AuBenlackierung
Glas

AuBen-fInnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fir Banknotenprifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
Auflenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

PRO SN10
865
130
1920
300
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintiirig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x
Snack); Anpassbar
10
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
R290
2-20 °C Kihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EMN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
CE+TOV
EMN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Fachhdhe (cm)

Spiralkonfiguration fiir OPROO PRO SN10

Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot
8R BL BR 8L 8R 5L 5R 5L 5R

1Ebene 17 Snacks/Chips 8L

2 Ebene e Snacks T6L 16R 16L 16R 16L
3 Ebene ] Snacks 2L 12R 2L 2R 2L
4 Ebene 26 0,5PET 6L BR 6L 6R 6L
5 Ebene 26 05PET 6L 6R 6L 6R 6L
6 Ebene ] 0,33 Dose 8L B8R 8L 8R BL

Gesamt 123

16R
12R
BR
6R
B8R

6L
6L
6L
6L
8L

16R
18R
6R
6R
8R

16L
l6L
6L
6L
BL

16R
18R
BR
6R
B8R

Gesamtkapazitit

160

136
60
60
80

564




M~

Bereich

DIMENSION

AUSSEN

INNEN

TECHNIK

LOKALI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PRO

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Hdohe (mm)
Gewicht (kg)

Auflenlackierung
Glas

AuBen-{Innennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spiralldange (mm)
MDB-Kompatibilitat
Platz fir Minzwechsler
Platz fir Banknotenprifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberfldche
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Réder,
AuBenfarbe, Innenfarbe,
Metall-Set

SN12

PRO SN12
865
1340
1920
320
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintdrig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, Tx Dose, 3x
Snack); Anpassbar
12
Maoglich
Maoglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
R290
2-20 *C Kiihlen und Heizen
Ja
Ja
c
EM, DE, HU, 5K, BG,CZ, RO, HR, P
CE+TUW
EN, DE, HU, 8K, BG,CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

1Ebene
2 Ebene
3 Ebene
4 Ebene
5 Ebene
6 Ebene
Gesamt

17 Snacks/Chips 8L
18 Snacks T6L
18 Snacks 12
26 0,5PET 6L
26 0,5PET 6L
18 0,33 Dose 8L
123

Spiralkonfiguration fiir OPROO PRO SN12

Fachhdhe (cm) Kapazitit/!

16R 16L 18R 6L 16R
2R 121 12R 2L 12R
BR 6L 6R 6L BR
6R 6L 6R 6L BR

8R aL 8R 8L 8R

6L
16L

16R
16R
BR
6R
8R

16L
16L
6L
6L
aL

18R
16R
6R
6R
&R

16L
16L
6L
6L
8L

Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot
8R aL 8R 8L 8R 8L 8R BL &R 5L &R

16R
16R
BR
BR
8R

Gesamtkapazitit

182

168
72
72
96

684




M~

Bereich

DIMENSION

AUSSEN

TECHNIK

LOKALI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PROSNTO HS

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Héhe (mm)
Gewicht (kg)

AuBenlackierung
Glas

AuBen-fInnennutzung
Gehausetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestiickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Laufband

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat

Platz fir Minzwechsler
Platz fir Banknotenprifer
EVA Fenster

Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
AuBenfarbe, Innenfarbe,

Metall-Set

PRO SN10 HS
865
120
1920
360
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
AuBen
Eintiirig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, Tx Dose, 3x
Snack); Anpassbar
10
Maglich
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
2 (Erweiterung auf 3 in Planung)
R290
2-20 °C Kiihlen und Heizen
Ja
Ja
C
EMN, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
CE+TOV
EM, DE, HU, SK, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Spiralkonfiguration fiir OPROO PRO SN10 HS

Fachhdhe (cm)

1Ebene 17 Snacks/Chips
2 Ebene & Snacks

3 Ebene & Snacks

4 Ebene 26 0,5PET

5 Ebene 26 05PET

6 Ebene 8 0,33 Dose

Gesamt 123

Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot | Kapazitit/Slot
8R BL BR 8L 8R 5L 5R 5L 5R

8L

6L 16R 16L 16R 16L
2L 12R 2L 2R 2L
6L BR 6L 6R 6L
6L 6R 6L 6R 6L
8L B8R 8L 8R BL

16R
12R
BR
6R
B8R

6L
6L
6L
6L
8L

16R
18R
6R
6R
8R

16L
l6L
6L
6L
BL

16R
18R
BR
6R
B8R

Gesamtkapazitit

160

136
60
60
80

564




M~
W/

Bereich

DIMENSION

AUSSEN

INNEN

TECHNIK

LOKALI-
SIERUNG

ANPASSUNG

OPROO0O

PRO

Merkmal
Tiefe (mm)
Breite (mm)
Héhe (mm)
Gewicht (kg)

Auenlackierung
Glas

Auen-flnnennutzung
Gehdusetyp
Innenfarbe

Regalmaterial
Regalbestickung

Facher (Einfachspirale)
Doppelspirale

Spirallange (mm)
MDB-Kompatibilitat

Platz fir Minzwechsler
Platz fir Banknotenprifer
Kaltemittel

Temperatur
LED-Beleuchtung
Lichtschranke
Energieklasse

Sprache Bedienoberflache
Zertifikate
Benutzerhandbuch
Ersatzteilversorgung
Optionen: Design-LED-
Beleuchtung, Rader,
Aufenfarbe, Innenfarbe,

Metall-Set

1ICO5

PRO ICO5
990
875
1920
310
Standard Matt-Schwarz
Manobeschichtet; Bruchsicher;
Anti-Beschlag-Heizung
Innen
Eintirig
Standard Matt-Schwarz
100 % Metall
DE-Standard (2x PET, 1x Dose, 3x
Snack); Anpassbar
5
Maglich
500
Ja
Ja
Ja
R290
-22-0°C
Ja
Ja
c
EN, DE, HU, 5K, BG, CZ, RO, HR, P
CE
EMN, DE, HU, 8K, BG, CZ, RO, HR, P
EU-Lager: Budapest

Optional ab 50 Stick

Fachhéhe (cm)

Spiralkonfiguration fiir OPROO PRO IC05

| Produkte |_Slot | _Siat | _Siot | _Siot | _Siot ] _siot |
BR 6L BR 6L 6R

Stieleis 6L

Stieleis 6L 6R 6L

Stieleis 6L 6R 6L
Waffeleis 4L 4R 4L
Waffeleis 4L 4R 4L
Waffeleis 4L 4R 4L

6L
6L
4l
4L
4l

Gesamtkapazitdt




SPRECHEN WIR:

Showrooms
Nord: Krahnendonk 123, 41066 Mdnchengladbach

Sud: Hauptstr. 16, 82380 Peissenberg
< ,’AL‘
& 55
+49 27161 6983265 info@oproo.de oproo.de

+49 173 6168795




